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BIOFIBER
Un nuovo prodotto a base di mais, integralmente bio-compatibile indirizzato alla bioarchitettura.

A NEW CORN-BASED PRODUCT, FULLY BIO-COMPATIBLE DESIGNED FOR BIO-ARCHITECTURE.
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Dal mais una nuova fibra FROM CORN COMES A NEW FIBER

per la bioarchitettura. FOR BIO-ARCHITECTURE.

[l mais & la materia prima da cui vengono ricavate le fibre che  CORN IS THE RAW MATERIAL FROM WHICH FIBERS ARE OBTAINED THAT
costituiscono la base di una nuova famiglia di prodotti CONSTITUTE THE BASIS FOR A NEW FAMILY OF PRODUCTS BY

0.R.V. Manufacturing: Biofiber, un passo avanti nella O.R.V. MANUFACTURING: BIOFIBER, A STEP FORWARD IN THE RESEARCH
ricerca e nella realizzazione di materiali caratterizzati da AND DEVELOPMENT OF MATERIALS CHARACTERIZED BY A COMPLETELY

un eco-bilancio completamente positivo. POSITIVE ECO-BALANCE.
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Fermentation Lactic acid Polylacticjacid

ANIDRIDE

CARBONICA FIBRA DI MAIS
EACQUA

Carbon dioxide and water

DECOMPOSIZIONE ORGANICA Corn fiber

Sea water
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Biofiber & un prodotto
caratterizzato da una serie di
requisiti che lo rendono unico.

Energia verde

Biofiber ha I'eco-bilancio in assoluto piti favorevole.

La valutazione dell'intero ciclo di vita di ogni prodotto ¢ la
somma di 4 contributi:

- estrazione delle materie prime e degli intermedi;

- produzione del prodotto in stabilimento;

- utilizzo del prodotto;

- dismissione e/o riciclo del prodotto.

Con Biofiber si potra finalmente parlare di energia verde, cosa
non possibile con i prodotti a base di fibre sintetiche che utiliz-
zano risorse fossili e che non contemplano la biodegradabilita.

Naturalmente autoestinguente

La fibra di mais & una fibra biodegradabile ottenuta dalla
estrusione e successiva filatura dell’acido polilattico (PLA),
polimero dell'acido lattico, ottenuto dalla fermentazione
controllata delle pannocchie di mais.

Il PLA, catena lineare semplice, ha un LOI (Limit Oxigen Index
- Indice della richiesta di ossigeno) di ca. 26, che lo rende
naturalmente autoestinguente, con bassa emissione di fumo
durante la combustione.

100% biodegradabilita

La fibra di mais, una volta raggiunta la fine del suo ciclo di
vita, puo essere facilmente eliminata in quanto biodegradabile
al 100%. E infatti dimostrabile che acqua di mare e terreni, in
quanto contenenti microorganismi, possono trasformare la
fibra di mais in anidride carbonica e acqua in due o tre anni.
L'eventuale smaltimento di Biofiber & lo stesso della frazione
umida del rifiuto domestico, compostaggio.

THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF
BIOFIBER MAKE IT A UNIQUE PRODUCT.

GREEN ENERGY

BIOFIBER HAS AN INCOMPARABLY POSITIVE ECO-BALANCE. THE EVALUATION
OF THE ENTIRE LIFE CYCLE OF ANY PRODUCT IS THE RESULT OF 4 FACTORS:

- EXTRACTION OF RAW MATERIALS AND INTERMEDIATES

- PRODUCT MANUFACTURING

- PRODUCT UTILIZATION

- PRODUCT DISPOSAL AND/OR RECYCLING

WITH BIOFIBER WE CAN FINALLY SPEAK OF GREEN ENERGY, WHICH IS NOT

POSSIBLE IN THE CASE OF SYNTHETIC FIBER-BASED PRODUCTS THAT UTILIZE

FOSSIL RESOURCES AND ARE NOT BIODEGRADABLE.

NATURALLY SELF-EXTINGUISHING

CORN FIBER IS A BIODEGRADABLE FIBER OBTAINED FROM THE EXTRUSION AND
SUBSEQUENT SPINNING OF POLYLACTIC ACID (PLA), A POLYMER OF LACTIC ACID
OBTAINED THROUGH THE CONTROLLED FERMENTATION OF CORNCOBS.

PLA, A SIMPLE LINEAR CHAIN, HAS LOI (LimIT OXYGEN INDEX) OF
APPROX. 26, WHICH MAKES IT NATURALLY SELF-EXTINGUISHING, WITH LOW
SMOKE EMISSION DURING COMBUSTION.

100% BIODEGRADABILITY

CORN FIBER, WHEN IT REACHES THE END OF ITS LIFE CYCLE, CAN EASILY BE
ELIMINATED BECAUSE IT IS 100% BIODEGRADABLE. SEAWATER AND SOIL,
WHICH CONTAIN MICRO-ORGANISMS, TRANSFORM CORN FIBER INTO CARBON
DIOXIDE AND WATER WITHIN A PERIOD OF TWO TO THREE YEARS.

BIOFIBER IS DISPOSED OF JUST LIKE THE WET FRACTION OF HOUSEHOLD
WASTE, IE. BY COMPOSTING.

Nome commerciale / TRADE NAME:
Biofiber.

Composizione chimica /
CHEMICAL COMPOSITION:
Fibra di mais 100% / 100% CORN FIBER.

Componenti / INGREDIENTS:
PLA 100%.

Aspetto / APPEARANCE:
Solido / Soip.

Diametro minimo e medio delle fibre /
MINIMUM AND AVERAGE DIAMETER OF FIBERS:
21 - 34 pm.

Lunghezza media delle fibre /
AVERAGE LENGTH OF FIBRES:
51 mm.

Campo di temperatura di utilizzo /
UTILISATION TEMPERATURE RANGE:
-20 +90°C.

Prestazioni / PERFORMANCES:
Buona resistenza ai raggi U.V. /
GooD RESISTANCE T0 U.V. LIGHTS

Reazione al fuoco / INFLAMMABILITY:
Classe 1/ Crass 1

Tossicita e opacita dei fumi /
TOXICITY AND OPACITY OF THE FUMES:
F1 (ANFOR NF F 16-101)

Lavorazione / WORK PROCESS:
Cardatura, faldatura, termolegatura /
CARDING, LAPPING, HEAT-BONDING.
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